
Oznaka tipa proizvoda

KLIMABLOC 12

Adresa proizvodjača:

ZORKA OPEKA, Bulevar Vudroa Vilsona 8V/1/107, kula K1

 11000 Beograd/Srbija

T2

R2

Sistem za evaluaciju i verifikaciju                             Fotografija iznad

Konzistentnost performansi građevinskog proizvoda:                              I
Sistem 2+

Harmonizovani standard: EN 771-1:20211+A1:2015 Notifikovan

Oznaka proizvoda Srpskog znaka usaglašenosti 0279/030 Klasse S0

Oznaka proizvoda CE znaka usaglašenosti 1085

Deklarisane performanse: 1000

Videti tabelu sa desne strane D1

Performanse gore navedenog proizvoda 

odgovara deklarisanoj performansi u tabeli

Odgovoran za pripremu ove deklaracije je proizvodjač

Potpisano u ime proizvodjača:

Kontrola Kvaliteta Dodatne informacije proizvodjača za pritisnu čvrstoću

Jelena Selenić

12,7

Toplotna provodljivost λ 10 [W/mK] LNB
EN 1745

Standardizovana čvrstoća na pritisak N/mm² SRPS EN 772-1:2016

Bruto zapreminska masa

Težina palete max [kg/m³] Odredjuje proizvodjač

Kategorija bruto EN 772-13

Upijanje vode 15%

EN 772-21

Otpornost na požar Klasse A1 13501-1

Ime ovlašćenog predstavnika:

Djordje Radulović

Granične dimenzije

Kategorija tolerancije 

srednjih vrednosti 

dimenzija

Kategorija-raspon

Izgled proizvoda

Čvrstoća na pritisak

Kategorija EN 772-1

Deklarisana pritisna 

čvrstoća [N/mm²]
10

Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PERFORMANSE HARMONIZOVANE 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dimenzije
Dužina/Širina/Visina   

mm     

500/120/238

 EN 772-16

ZORKA OPEKA DOO

Metode ispitivanja prema standardu EN 771-1

Elementi za zidanje od gline (P elementi)

Deklarisana performansa 1085-CPR-0279/030

DEKLARACIJA O PERFORMANSI


